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  TXA-110
Bestellnummer: 17.2420

 
Transportables Verstärkersystem mit integrierter, einstellbarer
Multi-Frequenz-Empfängereinheit in UHF-PLL-Technik.

Für den mobilen Einsatz z.B. bei Verkaufsveranstaltungen, Vorträgen
Robustes, handliches Kunststoffgehäuse mit Tragegriff und Tragegurt
Betrieb über eingebauten Blei-Gel-Akku 12 V/2,7 Ah (bis zu 3 Stunden
Betriebszeit) oder beiliegendes Schaltnetzteil
Integrierte Akku-Ladeautomatik
1 drahtloser Mikrofonkanal mit 16 einstellbaren UHF-Frequenzen
(863,050-864,925 MHz) und regelbarer Lautstärke
1 Mikrofon-Eingang über 6,3-mm-Klinkenbuchse, 1 Line-Eingang über
3,5-mm-Klinkenbuchse, gemeinsamer Lautstärkeregler und Klangregelung
1 Mix-Ausgang über 3,5-mm-Klinkenbuchse
Stativgewinde 9 mm ( 3/8 ")
Lieferung inklusive praktischer Umhänge- und Schutztasche, die Tasche kann
während des Betriebs aufgezogen bleiben

 
Anmelde- und gebührenfrei in der EU.

Passende Mikrofon- oder Taschensender TXA-100HT oder TXA-100HSE sind optional
erhältlich.

Technische Daten
Ausgangsleistung 50 WMAX/36 WRMS

Frequenzbereich 60-15000 Hz

Trägerfrequenz 863,050-864,925 MHz

Reichweite ca. 30 m

Empfindlichkeiten

Mic-Eingänge 10 mV

Line-Eingänge 100 mV

Mix-Ausgang 560 mV

Klangregelung ±8 dB/10 kHz

Stromversorgung Akku 12 V/2,7 Ah,
über beil. Netzteil

Zul. Einsatztemperatur 0-40 °C

Abmessungen 160x210x290 mm

Gewicht 3,15 kg
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