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  MEGA-112MK2
Bestellnummer: 25.5000

 
Die etablierten Profi-PA-Lautsprecherboxen der MEGA-Serie
zeichnen sich durch die Verwendung von erstklassigen Materialien und den Einsatz
von Beyma- und FaitalPro-Marken-Chassis aus. Das moderne Design überzeugt
uneingeschränkt. Für die Gehäuse wird ausschließlich Birkensperrholz in bester
Verarbeitungsqualität verwendet. So konzipiert, ist die MEGA-Serie für (fast) jede
Veranstaltung die passende Lösung.

Premium-Profi-PA-Lautsprecherbox, 800 WMAX, 400 WRMS, 8  

Profi-Fullrange-System
Gehäuse aus Birkensperrholz
30-cm-Bass (12", Beyma) mit Alu-Druckgusskorb
25-mm-Hochtonhorn (1", Beyma), um 90° drehbar
Bassreflex-System
Top-Quality-Frequenzweiche
Umschaltbar zwischen Passiv und Bi-Amp-Aktiv-Betrieb über DSP-Controller
(DSM-240, DSM-260LAN)
Multifunktionale Aufstell- und Installationsmöglichkeiten
M8-Gewindeeinsätze für hängende Montage
2 x NEUTRIK-SPEAKON-Terminals, in/out
Stativhülse und Tragegriff
Passende Montagebügel und Schutzhülle sind als Zubehör erhältlich

Technische Daten
System 2-Wege-Bassreflex

Tieftöner 30 cm (12")

Hochtöner dyn. Hochmitteltöner

Belastbarkeiten

Maximale Belastbarkeit 800 WMAX

Nennbelastbarkeit 400 WRMS

Allgemein

Impedanz 8  

Frequenzbereich 48-20000 Hz

Mittl. Schalldruck (1 W/m) 97 dB

Max. Nennschalldruck 124 dB

Zul. Einsatztemperatur 0-40 °C

Abmessungen 350x612x382 mm

Eingänge 1xNEUTRIK-SPEAKON
(Passiv-Betrieb)
oder
2xNEUTRIK-SPEAKON
(Bi-Amp-Aktiv-Betrieb)

Ausgänge 1xNEUTRIK-SPEAKON
(nur im Passiv-Betrieb)

Gewicht 24 kg
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