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  MKS-8PRO
Bestellnummer: 13.1770

 
Topmoderne Lautsprechersysteme mit hochwertiger Chassis-Technik und
ansprechendem Design: Diese neuen MKS-Boxen bieten sich für alle
stationären Beschallungszwecke an, bei denen ein kraftvoller Sound und
überdurchschnittliche Pegelreserven gefordert sind.

Hochleistungs-Beschallungslautsprecher-Paar, je Box 180 WMAX, 100 WRMS

2-Wege-Lautsprecherboxen mit modern designtem ABS-Gehäuse (bassreflex),
20-cm-Tieftöner und Kalottenhochtöner. Das Klangbild mit besonders ausgedehntem
Frequenzgang und die Lautstärkefähigkeit sind absolut überzeugend, in der
Saal-Beschallung, Konferenzraum- und Präsentationstechnik, bis hin zum Einsatz bei
Partys sind diese Produkte wertvolle Lösungen. Montagebügel für die Wandhalterung
finden sich im Lieferumfang.

Technische Daten
Maximale Belastbarkeit 180 WMAX

Nennbelastbarkeit 100 WRMS

Max. Frequenzbereich 40-21000 Hz

Impedanz 8  

Mittl. Schalldruck (1 W/1 m) 91 dB

Max. Nennschalldruck 111 dB

Abmessungen 265x374x285 mm

Gewicht 5,7 kg

Anschlüsse LS-Schraubanschluss

Montagevorrichtung Montagebügel

System
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