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  MOVE-12
Bestellnummer: 25.4920

 
Profi-PA-Lautsprecherboxen, die den speziellen Ansprüchen für einen mobilen Einsatz
angepasst sind. Zu der hohen Klangqualität und der exzellenten Performance tragen
nicht zuletzt die verwendeten Basslautsprecher und Hochtonsysteme von BEYMA
bzw. FAITAL bei.

Profi-PA-Lautsprecherbox, 600 WMAX, 300 WRMS, 8  

Profi-Fullrange-Bassreflex-System
Gehäuse aus Birkensperrholz
30-cm-Bass (12", BEYMA)
25-mm-Hochtonhorn (1", 44-mm-VC, BEYMA) um 90° drehbar
Neutrale klangliche Abstimmung
Multifunktionale Aufstell- und Installationsmöglichkeiten
Tragegriffe "Catch & Carry"
M8-Gewindeeinsätze für hängende Montage
2 x NEUTRIK-SPEAKON-Terminals, in/out
Stativhülse, stabiles Frontgitter

DJ-Magazin 08/2013
„Gute passive Box für einen sehr guten Preis. Aufgefallen ist, das die Box bereits bei
einer geringen Lautstärke eine gute Klangqualität hat, die sich bei hoher Lautstärke
kaum verändert.”
 
Tastenwelt 04/2103
„Von leise bis laut ist bei dieser Box eine gute Klangabstimmung gelungen. Die
menschliche Stimme setzt sich sehr gut durch und kann sich differenziert von den
Musiksignalen absetzen, weshalb die MOVE-12 auch sehr gut als Bodenmonitor
geeignet ist. Vier Traggriffe sind ergonomisch optimal platziert. Alles in allem
hinterlässt die MOVE-12 in der Disziplin Verarbeitung und Aufbau  einen sehr
professionellen Eindruck.”

Technische Daten
System 2-Wege-Bassreflex

Tieftöner 30 cm (12", BEYMA)

Hochtöner dyn. 25-mm-
Hochmitteltöner
 (1", 44-mm-VC, BEYMA)

Belastbarkeiten

Maximale Belastbarkeit 600 WMAX

Nennbelastbarkeit 300 WRMS

Allgemein

Impedanz 8  

Frequenzbereich 45-20000 Hz

Mittl. Schalldruck (1 W/m) 97 dB

Max. Nennschalldruck 124 dB

Zul. Einsatztemperatur 0-40 °C

Abmessungen 350x612x382 mm

Eingänge 1 x NEUTRIK-SPEAKON



 

Ausgänge 1 x NEUTRIK-SPEAKON par.out

Gewicht 19,5 kg
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